VIII, 8.                              Messung des Koppelungsfaktors.                                 470

sonderer Anwendung auf den T e s 1 a - Transformator von P. Drude1}
eingehend behandelt worden. Es moge aus dieser vollstandigen Theorie
hier nur das Resultat angegeben werden, daB bei Beriicksichtigung der
Dampfung in den Formeln (65) bis (68) an Stelle von k eine Grrofie k"
tritt, die durch die Grleichung bestimmt ist
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vorausgesetzt, dafi die Koppelung groB genug gegentiber der Differenz,
der beziiglichen Dekremente ist, um fur k' einen reellen Wert zu geben-
Der Koppelungsfaktor k oder im allgemeineren Falle k' lafit sich
mit Grenauigkeit auf Grund der Gleichung (66) durch Messung der
Schwingungsdauern T, T' und T" ermitteln. Man bedient sich dazu eines-
geeichten Thomsonschen Schwingungskreises, dessen Schwingungsdauer
durcb. Veranderung der Kapazitat oder der Selbstinduktion in mefibarer
Weise verandert werden kann. Man stellt diesen MeBkreis in der N'ahe-
der beiden gekoppelten Kreise so auf, daB er von magnetischen Kraft-
linien dieses Systems geschnitten wird. Er wird dann in sehr loser Koppe-
lung von den Scbwingungen des Systems miterregt. Wenn man iiber
den Kondensator des MeBkreises eine GeiBlersche Rohre legt, so kann
man den Mefikreis auf maximale Leuchtwirkung einregulieren. Wird er
durch. die Schwingungen des gekoppelten Systems erregt, so findet man
maximale Leuchtwirkung fur zwei verschiedene Schwingungsdauern des
MeBkreises, wahrend bei alleiniger Einwirkung des Primarkreises (nach
Entfernung des Sekundarkreises) nur eine Resonanzlage des Mefikreises
gefunden wird. Aus den so am MeBkreis abgelesenen Werten von v-
und v', entsprechend den oben mit b und d bezeichneten Werten, be-
rechnet sich der Koppelungsfaktor nach Formel (65) durch die Gleichung r
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Dabei ist es nicht erforderlicb, daB Prirnar- und Sekundarkreis genam.
aufeinander abgestimmt seien, da Formel (65) bei geringen Unterschieden
von vx und V2 bereits giiltig ist2).

Eine andere wichtige Anwendung finden die gekoppelten Systeme-
in der drahtlosen Telegraphic. Nach Marconis Erfindung werden,
elektromagnetische Wellen dadurch auf groBe Entfernungen hin ausge-
sandt, daB in einem an hohem Maste vertikal ausgespannten Drahte,,
der Antenne, elektrische Schwingungen erregt werden. Wahrend Mar-
coni diese Schwingungen wie die eines Thorns on-Kreises durch direkt&
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